
DatenblattTechnisches

Mobiles Gas-Heizgerät PGM 

PGM 60

Heizleistung kW 25 bis 55

Leistungsaufnahme kW 2,5

Stromanschluss V 230

Elektroanschluss V/Hz 230 / 50

Absicherung A 10

Nennstrom A 8,5

Kabellänge m 1

Brennstoff/Gasart Flüssiggas Kat. I 3B/P, I3+

Gewicht kg 20

Länge ges. mm 650

Breite ges. mm 320

Höhe ges. mm 510

Verbrauch kg/h 1,95 bis 4,27

Luftleistung m³/h 1.450

Schalldruckpegel LpA 1m2 dB (A) 72
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Die schnelle Punktbeheizung für drinnen und 
draußen

Die Heizautomaten der REMKO Baureihe PGM 
und PGT sind für den problemlosen und 
betriebssicheren Allround-Einsatz konstruiert. 

Für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in 
gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und 
Gärtner

Noch leichter, noch handlicher und mit 
verbesserter Technik in portabler oder 
fahrbarer Ausführung. Ohne Abgasverluste, 
lassen sich diese Geräte überall dort einsetzen, 
wo eine rasche Punktbeheizung im Freien oder 
effektive Sofortwärme in geschlossenen, 
allerdings dann gut belüfteten Räumen, 
gewünscht wird.  

Die nachhaltige Mobilität der Zukunft


	Die Heizautomaten der Baureihe CLK bringen bei plötzlichem Kälteeinbruch die nötige Wärme an die gewünschten Stellen. Die mobilen Geräte können leicht zur gewünschten Betriebszeit an Ihren Platz gebracht werden, um im Bedarfsfall sofortige Wärme ohne Vorlaufzeit zu liefern. Die Geräte der Reihe CLK sind ohne Übertreibung als wahre Kraftprotze zu bezeichnen. Es sind leistungsstarke, mobile Heizautomaten mit speziell optimierten Sichel- Ventilatoren. Leistungsstark mit hohem Luftvolumen zum Anschluss für Direkteinblasung. Einfache Bedienung durch Ein-/ Aus-Schalter.
	Die Serie HTL in Edelstahl-Ausführung ist unübertroffen in Qualität und Leistung.�Die Heizzentralen HTL erfüllen alle Wünsche. Angefangen von der Ausführung in Edelstahl bis zu den technisch hochwertigen Spezial-Radialventilatoren. Selbst bei überdimensionalen Warmluftschlauchlängen geht diesen Geräten nicht die Puste aus. Als compact Ausführung ist das Gerät mit Tank und integrierter Tankheizung in einem Container winterfest eingebaut.
	Besonders leistungsstark und als Kombi-Gerät kompakt mit Tank, integrierter Tankheizung in einem Container winterfest eingebaut. �Der Heizer überzeugt mit hoher Pressung und ist für den Einsatz mit Wärmeverteilungsschlauch sehr gut geeignet. 
	Besonders umweltfreundlich sind unsere Econ Warmlufterhitzer, die durch Einsatz spezieller Umluft-Technik bis zu 40% Heizöl sparen. Alle Geräte sind mit Fernwartungstechnik auf GSM-Basis ausgestattet.�Der ECON 300xS2 Heizer zeichnet sich durch einen elektronischen Sanft-Anlauf und einem Zweistufenbrenner aus. Dies hat den Vorteil, dass neben einer stärkeren Nennwärmeleistung auch zusätzlich eine hohe Luftleistung zur Verfügung steht.
	Besonders umweltfreundlich sind unsere Econ Warmlufterhitzer, die durch Einsatz spezieller Umluft-Technik bis zu 40 % Heizöl einsparen. Alle Geräte sind mit Fernwartungstechnik auf GSM-Basis ausgestattet.�Das Gerät ist auf ein fahrbares Untergestell montiert, so dass jederzeit ein schneller Einsatz gewährleistet ist.
	Die stationären Öl-Heizgeräte sind ortsfeste, direkt befeuerte Warmlufterzeuger (WLE) mit Wärmetauscher und Abgasanschluss.�Die Geräte können mit Heizöl EL und Dieselkraftstoff befeuert werden. �Diese Geräte sind ausschließlich für den Betrieb mit separaten Gebläsebrennern im 1-stufigen-Betrieb und ab dem VRS 75-1 mit 2-stufigen-Betrieb konzipiert. 
	Foliennummer 7
	Die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen��Die Heizautomaten der REMKO Baureihe PGM und PGT sind für den problemlosen und betriebssicheren Allround-Einsatz konstruiert. ��Für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner��Noch leichter, noch handlicher und mit verbesserter Technik in portabler oder fahrbarer Ausführung. Ohne Abgasverluste, lassen sich diese Geräte überall dort einsetzen, wo eine rasche Punktbeheizung im Freien oder effektive Sofortwärme in geschlossenen, allerdings dann gut belüfteten Räumen, gewünscht wird.  
	Foliennummer 9
	Energiesparender Schwank Gas-Infrarot Dunkelfeldstrahler. Hochleistungsbrenner, serienmäßig, 1-stufig, Heizleistung 39 kW, Strahlungsfaktor DIN EN 416-2: 57,8 % mit keramischer Brennerplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung und NOx Reduktion. Lange laminare Flamme zur gleichmäßigen Wärmeverteilung im Stahlrohr, Sicherheitsventil, Kombi-Gasmagnetventil. Wärmeregulierung Thermostat mit Ein-/Aus-Funktion
	Schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird��Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten. Die Heizleistung von 2 bis 18 kW ist dreistufig regelbar. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar. Bei Anschluss eines Raumthermostaten wird eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch erzielt.
	Faszinierendes, modernes und schlankes Design. Alle unsere elektrischen Heizstrahler sind für Innen- und Außenbereiche wie Gärten, Terrassen, Balkone, Raucherbereiche oder Garagen geeignet. ��Mit einer Hochleistungs-, Allwetter-Pulverbeschichtung geschützt und robust in Ganzmetallausführung gebaut, eignen sie sich für private als auch gewerbliche Nutzung in Gaststätten, Restaurants und Hotels. ��Alle Heizstrahler arbeiten mit 220 Volt und wärmen mit patentierten Kohlefaser-Heizstäben, die die Betriebskosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen deutlich reduzieren. ��Carbon Heizstäbe �Sofortige Wärme mit zwei Heizstufen 1.480 W / 2.960 W. Die Elemente sind austauschbar und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. ��Effektive Heizfläche 4,00 m – 5,00 m bei 110 Grad- Abstrahlwinkel.
	Einfach unverbesserlich��Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist dieses extrem robuste Elektroheizgerät die langzeitbewährte Beheizungslösung für saubere Wärme auf Baustellen, in Werkstätten und Baucontainern oder Verkaufs-, Lager- und Ausstellungsräumen. Die doppelwandige Konstruktion des TDE 25 verhindert zuverlässig ein Aufheizen des Außenmantels. Ohne Abstrahlverluste kann das leistungsstarke Axialgebläse die Wärme auf diese Weise in den Raum abgegeben und den Heißluftstrom dabei über das verzinkte Ausblasgitter zielgerichtet ausblasen -  bei Bedarf auch mittels anschließbarem Heißluftschlauch in bis zu sieben Meter vom Heizgerät entfernte Bereiche, die nicht belüftet sein müssen, da bei der Elektrobeheizung mit dem TDE 25 keinerlei Sauerstoff verbraucht wird. Seine hohe Betriebssicherheit, die lange Lebensdauer und der störungsfreie Dauerbetrieb machen den steckerfertigen TDE 25 zur ersten Wahl für Vermiet-Profis und alle Anwender, die eine nahezu unverwüstliche Beheizungslösung im leicht transportablen Kompaktformat benötigen. 
	Robuste Lösung zur Dauerbeheizung im Bau- und Vermietbereich��Als altbewährter Klassiker besticht der TDE 95 in jeder Hinsicht mit bemerkenswerter Ausstrahlung. Konzipiert für den störungsfreien Dauereinsatz erzeugt dieses Elektroheizgerät Stunde um Stunde bis zu 1.500 Kubikmeter saubere Warmluft, die sich bei Bedarf über einen anschließbaren Luftschlauch selbst über weite Strecken transportieren lässt. �Aufgrund seiner hohen, dreistufig regelbaren Heizleistung können mit dem TDE 95 selbst große Räume schnell aufgeheizt werden, die auch nicht belüftet sein müssen, da bei der Elektrobeheizung mit dem TDE 95 kein Sauerstoff verbraucht wird. �Seine großvolumige kondensfreie Wärme macht diesen robusten Elektroheizer zum optimalen Unterstützungsgerät von Luftentfeuchtern zur beschleunigten Bauaustrocknung.  
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Der Cool EVO102 arbeitet mit vier gekapselten energiesparenden Maneurop Scroll Kompressoren in zwei getrennten Kreisläufen. Er ist ausgestattet mit einem 500 Liter Puffertank und einer internen Umwälzpumpe. Mit seinem robusten, wetterfesten Gehäuse und den Schnellkupplungen ist dieser Cool EVO102 Mietkaltwassersatz für eine sehr schnelle Installation und Inbetriebnahme vorgesehen. Durch den großen Arbeitsbereich von -10 bis +27 °C Wassertemperatur eignet sich der Cool EVO102 nicht nur hervorragend für die meisten Industrieanwendungen, sondern harmoniert auch ideal mit unseren Lüftungsgeräten Econ Air 150 bei Klimaanwendungen.�
	Der Econ Cooler ist eine ökologische Innovation im Kühlbereich. Dank der Technik der Verdunstungskälte vermag dieses Kühlgerät bei einem minimalen Stromverbrauch und einem eigenständigen Gebläse mit über�22.000 m³ Luftdurchsatz Räume bis 550 m² zuverlässig zu kühlen. Unterstützt wird dieser Prozess durch ein Kaltwassersatz, der die Temperatur des Kühlmediums auf ca. 5 Grad absenkt. Durch die hohe Pressung können lange Klimaschläuche versorgt werden.
	Der Econ Cooler ist eine ökologische Innovation im Lüftungsbereich. Dank der Technik der Verdunstungskälte, vermag dieses Lüftungsgerät bei einem minimalen Stromverbrauch und einem eigenständigen Gebläse mit über 22.000 m³ Luftdurchsatz Räume bis 550 m² zuverlässig zu lüften. Unterstützt wird dieser Prozess durch ein Kaltwassersatz und eine Heizspirale, welche die Ausblastemperatur auf die Raumtemperatur anpassen. Durch die hohe Pressung können lange Klimaschläuche die Räume versorgen. Somit halten sie Ihre Energiekosten gering.��Auf den Filter kommt es an…�Durch den hochwirksamen HEPA-Filter mit der  Schutzklasse H13 werden 99,975 % aller Viren und Bakterien zuverlässig entfernt.�
	Entdecken Sie die neue Welt der AIRCOAIR Klimageräte mit integrierter Wärmepumpe und Luftreinigung�Entwickelt um in den Zeltfassaden direkt installiert zu werden. Es sieht aus wie ein traditionelles Split-Gerät aber es bietet den Vorteil, ein All-in-One-Gerät zu sein. Die unteren Klappen sind mit der Auto-Lower-Funktion. Sie verteilen die Luft optimal auf die Umgebung. Bei der Klimatisierung großer Räumlichkeiten mit dezentralen System besteht die Möglichkeit, dass mehrere Geräte mit den gleichen Anforderungen zur gleichen Zeit nur für kurze Zeiträume des Jahres in Betrieb sind. Mit AIRCOAIR II ist es möglich, die Betriebskosten stark zu senken und die Bedienung deutlich zu vereinfachen.
	Das Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampfereinheit (Innengerät). Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht das Aufhängen an einer Außenwand. Die S-Linie Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber.
	Besonders emissionsarmen Mietstromaggregate mit integrierten Dieselpartikelfiltern, die alle Anforderungen der Stufe IIIA der EU - Vorschriften erfüllen. Industrieller Dieselmotor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis. Grundrahmen mit Auffangwanne und einem Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger. Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkten Stahlblechen mit Pulverbeschichtung. Das Schalldämmmaterial ist aus Polyesterfasern um den Lärm zu reduzieren. Die Abgasleitungen im Gehäuseinneren sind mit speziellen Matten aus Mineralfasern versehen und im Schaltschrank das am Board montiert ist, ist eine digitale Steuerung integriert. Das Aggregat ist mit einem integrierten Tank 120 Liter sehr kompakt um den Betrieb und die Lieferung einfach zu halten.
	Besonders emissionsarmen Mietstromaggregate mit integrierten Dieselpartikelfiltern, die alle Anforderungen der Stufe IIIA der EU - Vorschriften erfüllen. Industrieller Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis. Grundrahmen mit Auffangwanne und einem Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger. Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkten Stahlblechen mit Pulverbeschichtung. Das Schalldämmmaterial ist aus Polyesterfasern um den Lärm zu reduzieren. Die Abgasleitungen im Gehäuseinneren sind mit speziellen Matten aus Mineralfasern versehen und im Schaltschrank das am Board montiert ist, ist eine digitale Steuerung integriert. Das Aggregat ist mit einem integrierten Tank 400 Liter sehr kompakt um den Betrieb und die Lieferung einfach zu halten.
	Dieser Tank hat eine Außenaufstellungszulassung geprüft durch BAM und TÜV, Wasserschutzklasse II.�Doppelwandiger Sicherheitstank, isoliert, mechanische Füllstandanzeige, Betankungsgewindeanschluss,�Überdruckventil, Hebesicherung, flexible Saugleitung 5,00 m, Diebstahlschutz, GSM-Überwachung, luftbereift und Radbremse-Lenkrolle, pulverbeschichtet, Innentank aus Edelstahl. Der Tank ist stapelbar und ist inkl. Tankheizung.
	Unser mobiler Sicherheitstank mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern ist ein liegender doppelwandiger Behälter. Er ist aus Stahl nach DIN6616 und ist für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, nichtbrennbarer und brennbarer Flüssigkeiten im Einsatz.
	Bis zu 5.000 Liter Heizöl können im Heizraum gelagert werden. Meist reichen aber 2.000 Liter aus. Wählen Sie das gewünschte Tankvolumen, den Behälter der aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Ihren Raum passt und Sie finden garantiert eine platzsparende Lösung, die im Heizraum auch Platz für Wärmepumpen und Solarboiler lässt.�
	Mobile Heizöltanks ��Die mobilen Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl / Diesel bis 9000 Liter als zylindrische Ausführung im Container.�Als Kompaktanlage sorgt sie für eine reibungslose und  gesicherte Versorgung der Heizzentrale.��Die Tankanlage ist wie folgt ausgerüstet: ��Auffangwanne mit Ablaßschraube, �Grenzwertgeber�Füllstandanzeiger (mechanische Anzeige mit Volumenskala)�Leckanzeigegerät LAG 13K�(bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.24-380)�1 x Entnahmelanze mit Rückschlagventil�1 x Entnahmeventil inkl. Tankfüllung�GSM-Modul zur Füllstands-Datenübertragung�Container mit LED-Beleuchtung�Elektroradiator/Heizung�Außenanschlussdose 220 V��und ist nach DIN6616/2 auch im Wasserschutzgebiet Klasse 2 zugelassen��
	20.000 m³/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Pressung von bis zu 400 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Klimatisierung von Veranstaltungen und Maschinenkühlung. Luftverteilung mittels flexiblen Luftschläuchen 4 x 500 mm. Es können einzelne Abgänge verschlossen werden. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar. Das Gerät ist mit Fernwartungstechnik auf GSM-Basis ausgestattet.��Ihre Vorteile:�- Luftstrom wird mittels Frequenzumrichter stufenlos geregelt�- schmale Abmessungen�- für Innen und Außenaufstellung geeignet�- hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h�- Arbeitsbereich von +30 °C bis +10 °C mit entsprechendem Kaltwassersatz�- das Gerät kann auch als Heizlüfter verwendet werden
	Econ WDA-System mit Großraumventilatoren, bestens geeignet für Event- und Messezelte mit hohen Raumhöhen. Hochleistungsventilatoren (geräuscharm und zugfrei). Die aufsteigende warme Luft wird vom Deckenbereich zum Bodenbereich gefördert. Das sorgt für eine Energieeinsparung und Effizienz von mehr als 40 % ��Hebewerkzeug und Traversenanbindung ist bauseits vorzuhalten. 
	Maximale Leistung für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Die Vorteile dieser Warmwasserversorgung sind zum einen die kompakte Leichtbauweise sowie der Anschluss über die mobilen Verbindungsleitungen zu den Lüftungsgeräten oder Endverbrauchern.�Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstattung in dieser Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Alle Geräte sind mit Fernwartungstechnik auf GSM-Basis ausgestattet. Brennertechnik – Ölgebläsebrenner nach EN 267.��Inkl. Auffwangwanne unter Brenneranlage.��Containerwände nicht brennbar, F30 ausgerüstet
	Mobiler Einblasturm indoor für Wärme und Kälte. Luftmenge pro Turm beträgt 10.000 m³/h. �Der weiße Einlasturm besticht mit seinem dezenten und modernen Design, und verteilt die Luftmengen auf einer Höhe von 3,00 m. 

