
DatenblattTechnisches

Carport

Fetscher Zelte GmbH 
Andreas-Strobel-Straße 21 
88677 Markdorf/Ittendorf

Tel.: +49 (0) 7544/9535-0 
Fax: +49 (0) 7544/9535-15 

E-Mail: info@fetscher-zelte.com 
Internet: www.fetscher-zelte.com 

Varianten Variante 1 Variante 2 Variante 3

Spannweite (A/B) 500 cm 500 cm 300 cm 300 cm 

Seitenhöhe (H) 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 

Firsthöhe (F) 440 cm 440 cm 310 cm 330 cm 360 cm 310 cm 310 cm 

Binderabstand/ Raster 
(B)

300 cm 500 cm 350 cm 400 cm 500 cm 300 cm 500 cm

Längstes Bauteil 

Hauptprofil

Schneelast 25 kg/ m²

Windwiderstand 80 km/ h Windlast DIN EN 13782

Zusatzausstattung

Fußboden 

Beplanung 

Anbaumöglichkeiten
Jederzeit mit artgleichen Systemen beliebig erweiterbar.
Zubehör: Dachrinnen, Beschriftung, Fenster, Beleuchtung 

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Carports – Alles unter einem Dach 

Schluss mit den störenden Umwelteinflüssen, 
wie zum Beispiel herabfallenden Blättern, Vogel 
Kot und Eisregen.  Schaffen Sie sich zusätzliche 
Verkaufsräume und ziehen Sie Vorteile daraus. 
Unsere Carports sind jederzeit erweiterbar, 
können beschriftet werden und haben eine 
hohe Standsicherheit. Das gute Preis-
Leistungsverhältnis, sowie gesenkte Betriebs-
und Aufbaukosten machen unsere Carports zu 
einem Spitzenprodukt in Bezug auf Rentabilität. 


