
Festzelte – Für jedes Fest das richtige Zelt

Durch ständig neue Entwicklungen der 
freitragenden Festhallen gehen wir ganz auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ein und erreichen 
damit einen aktuellen Standard im 
Festzeltbereich. Für jedes Fest das richtige Zelt 
in der optimalen Größe und mit festlicher 
Ausstattung und umfangreichen Festservice. 
Profitieren auch Sie aus unserer 50-jährigen 
Festerfahrung wir bieten Ihnen einen 
kompletten Eventservice von der realistischen 
Planung bis zum reibungslosen Ablauf. „Alles 
aus einer Hand“.

DatenblattTechnisches

Festzelt

Fetscher Zelte GmbH 
Andreas-Strobel-Straße 21 
88677 Markdorf/Ittendorf

Tel.: +49 (0) 7544/9535-0 
Fax: +49 (0) 7544/9535-15 

E-Mail: info@fetscher-zelte.com 
Internet: www.fetscher-zelte.com 

Spannweite (A/B) 6,00 m 8,00 m 10,00 m 12,50 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

Seitenhöhe (H) 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Firsthöhe (F) 4,59 m 4,60 m 4,71 m 5,15 m 5,51 m 6,40 m 7,14m 7,98 m

Binderabstand/ Raster (B) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Längstes Bauteil 4,80 m 5,10 m 5,40 m 7,80 m 8,0 m 10,30 m 13,25 m 13,25 m
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Schneelast N/ A

Windwiderstand 102 km/ h Windlast DIN EN 13782

Zusatzausstattung feste Türelemente, Festverglasung, Innennessel, Eutrac Lichtschienen, Heizung- und Klimatechnik

Fußboden verankerungsfreie Montage mit Schwerlastboden (mit lackiertem Holzfußboden) möglich

Beplanung
Textile Dach- und Seitenplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter 
Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA 
NFPA70 – Option Opak oder Polyglas

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau 3,00 m / 5,00 m tief


