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Igluzelte – Zeltarchitektur in Perfektion

Sie wählen den Ort, bestimmen das Ambiente. 
Wir bieten die ideale Raumlösung für Ihre 
Betriebseröffnung, Hausmesse und Gewerbe-
ausstellung. Gemütliche grenzenlose 
Architektur - mit unserem Iglu öffnen sie sich 
alle Wege zu Ihren Kunden. Ob Sportgala, 
private Anlässe oder eine Bar im Außenbereich. 
Das Iglu rückt mit seiner anpassungsfreudigen 
Form und seiner Transparenz jeden Anlass ins 
Licht. Die Igluzelte können auch mit 
Übergangstunnel (3,00 m) kompatibel 
zusammen gebaut werden. 

Spannweite (A/B) 5,75 m 7,72 m 9,56 m

Seitenhöhe (H) 2,20 m 2,20 m 2,20 m

Firsthöhe (F) 3,42 m 4,36 m 5,30 m

Binderabstand/ Raster (B) 2,00 m 2,00 m 2,00 m

40° 30° 24°

Längstes Bauteil 4,50 m 6,00 m 7,50 m

Hauptprofil Aluminium, Rundrohrprofil D= 52 mm 

Schneelast 25 kg/ m², N/ A

Windwiderstand 80 km/ h Windlast DIN EN 13782

Zusatzausstattung feste Türelemente, Festverglasung, Innennessel, Sandwichelemente, Heizung- und Klimatechnik 

Fußboden 
verankerungsfreie Montage mit Schwerlastboden (mit lackiertem Holzfußboden mit Unterbau) 
möglich

Beplanung 
Textile Dach- und Seitenplanen: Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC beschichteter 
Polyesterstoff, UV-beständig, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 5438/7873, USA 
NFPA70 – Option Opak oder Polyglas

Anbaumöglichkeiten mit speziellen Walk-Ways


