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Membranzelte – Ein optisches Ereignis

Eine extravagante Spannsegel –Architektur der 
Firma Stockmeyer bietet Vorteile mit variable 
Größe im Raster 24,00 m x 7,50 m, in Länge 
und Breite, diese ungewöhnliche Konstruktion, 
bietet einen idealen Sonnen-und Wetterschutz.

Das Membranzelt ist eine sehr beliebte Halle 
und wird wegen ihrer ausgefallenen 
ästhetischen Form gerne bei "Catering" sowie 
bei Reitturnieren, Betriebspräsentationen und 
Yachtveranstaltungen eingesetzt.

Spannweite (A/B) Mind. Aufstellfläche 15,00 m x 15,00 m Max. Aufstellfläche 30,00 m x 70,00 m 

Seitenhöhe (H) 3,50 m 

Firsthöhe (F)

Binderabstand/ Raster (B) 7,50 m 

Längstes Bauteil 6,00 m 

Hauptprofil Rundrohr 120 mm x 6 mm 

Schneelast N/ A

Windwiderstand 120 km/ h Windlast DIN EN 13782

Zusatzausstattung feste Türe

Fußboden Holzboden 

Beplanung 
Standard PVC weiß, Option Opak verdunkelt, Polyglas, Premiumqualität, weiß hochglänzend, PVC 
beschichteter Polyesterstoff, UV-beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1, M2, BS 
5438/7837, USA NFPA701

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau 5,00 m tief, seitlicher Anbau möglich 


